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Platinum6-VP

接続および使用方法
本製品を安定した場所に設置し、接続したい機器の電源はすべて切った状態にしてください。

①本製品のインレットに電源ケーブルを接続し、コンセントプラグを壁コンセントや電源供給装置に接続してください。

お買い上げ日から１年以内に万一故障が発生した場合は、本書の保証規定に基づき無料修理いたしま

す。本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

保証規定

取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに基づく、お客様の正常なご使用状態のもとで保

証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所の修理をさせていただきますので、お買い上げの

販売店または当社に本保証書を添えてご依頼ください。

本製品の故障またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任を

負わないものとします。

次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。

ご不明の点は、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

本保証書のご提示がない場合。

本保証書に保証期間、モデル名/型名およびシリアルナンバーの記入が無い場合、または字
句を書き換えられた場合。

お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等お客様の取扱いが適正でないために生じた故
障、損傷の場合。

お客様によるご使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障および損傷。

火災、塩害、ガス害、地震、落雷および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外
部要因に起因する故障および損傷。

製品に使用している当社指定以外の消耗品に起因する故障および損傷。

正常なご使用法でも消耗部品が自然消耗、磨耗、劣化した場合。

モデル /型名 シリアルNo.

保証期間 取扱販売店 /住所 / 電話番号

 年　　　月　　　日 より1年間

お客様名

住所　〒

電話番号

フリガナ

注）保証書は再発行いたしませんので大切に保管ください。紛失した場合は保証いたしかねますのでご了
承ください。

保証書

③

①

②
④

②接続したいオーディオ機器の電源ケーブルをコンセントに接続してください。接続機器の電源を投入し利用ください。

※本製品に電源ケーブルは付属されていません。別途ご準備ください。

※本製品のコンセントは2Pアース極付きとなっていますが、2Pコンセントプラグもそのままお使いいただけます。
※本製品の内部配線はインレットから各コンセントにストレート配線されています。接続機器の接続順に迷われた場合は、　消費電力の大きいもから矢
　印の方向で接続ください。

③本製品の使用において空きコンセントがある場合、弊
社コンセントプラグ型仮想アース製品を接続し、GNDラ
インを強化できます。

④アース端子に弊社スティッ
ク型仮想アースを接続し、
GNDラインを強化できます。

※コンセントプラグ型およびスティッ
ク型仮想アースについては弊社ホー
ムページ内の「ホームオーディオ」専
用ページを参照ください。

ホームオーディオ

スティック型
仮想アース

主仕様
Platinum4-VPmodel
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この度はKOJO TECHNOLOGY製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品をご使いいただく前に、この操作マニュアルをお読みください。

本製品は株式会社光城精工の創立35周年を記念し、ジョンがる隊長が監修を手がけ製品化された「アニバーサル＋
Jtune」モデルです。
パワーラインの電力供給にプリントパターン取り入れた他、仮想アース技術によるGND強化やラインインピーダンスの
低減、振動抑制に効果を発揮するM.I.S.（メカニカル・アイソレーション・システム）の導入など、斬新で独創的なアイディ
アが盛り込まれた特別仕様モデルです。

本製品について

注意事項
破損や故障、火災の原因となりますので、下記事項は良く守ってお使いください。
・屋内用です。屋外での使用はお止めください。
・メーカが指定する以外でのご使用はしないでください。
・落下させたりぶつけたりなどの衝撃を与えないでください。
・解体しないでください。ネジ類はすべてトルク管理されています。

内容物

インシュレータ　×4

本体　×1

インシュレータ取付ネジ　×4

操作マニュアル／保証書（本書）　×1

各部の名称とはたらき
①インレット
IEC60320 C14に準拠した2Pアース極付きのインレットです。対応可能な入力電源ケーブルを接続します。

②アウトレット
NEMA5-15Rに準拠したコンセントです。接続したいオーディオ機器の電源ケーブルを接続します。
　Platinum4-VP：4口
　Platinum6-VP：6口

本製品には下記内容物が同梱されています。開梱時、不足がないかご確認ください。
※本製品に電源ケーブルは付属されていません。別途ご準備ください。
※万一不足があった場合は購入販売店にお申し付けください。

または

③

①
②

④
Platinum4-VP

Platinum6-VPPlatinum4-VP

③インシュレータ
床からの振動を抑制するインシュレータです。
4点支持／3点支持が可能です。

④アース端子
アース線付電源ケーブルのアース線や仮想アースを接続できます。

インシュレータの取り付け
本製品を使用する前に、下図に従い付属の六角レンチでインシュレータを取り付けてください。
好みに合わせ4点支持や3点支持が可能です。

4点支持 3点支持

※本体の向きを左右反対にして
取り付けることも可能です。

六角レンチ　×1

③
①

②

Platinum6-VP

④
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